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Основные элементы кресла:

Мягкая часть:  
   1.  Сиденье*  - 1шт.  

Основание:
2.  Опоры - 2шт.,
3. Боковины* – 2шт.,
4. Связка 285х50 – 1шт., 
5. Связка 380х50 – 2шт.,
6. Упор – 2шт.
7. Балансир с подшипниками – 4шт.
*Сиденье и боковины поставляются в сборе
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)Фурнитура:

	· Шестигранный ключ 4мм  - 1шт.
· Шестигранный ключ 5мм - 1шт
· Заглушка пластиковая для евровинта  d14 – 6шт.
· Заглушка самоклеющаяся  d20 – 8шт.
· Подпятник резиновый самоклеющийся - 4шт

	· Евровинт 7х50 – 4шт.
· Евровинт 7х70 – 2шт.
· Винт М6х30 – 8шт.
· Втулка d12 – 8шт.
· Шайба 6  - 8шт.


[image: ]                 ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ

1. Сборка производится с использованием прилагаемых ключей.
2.  (
Рис.
 1
)Соединить (рис.1) упоры и связку 285х50                          с боковинами (связку устанавливать в пазы боковин) евровинтами 7х70: евровинт вставить  в отверстие упора, а затем вкрутить  в связку. Упор должен располагаться симметрично относительно контура боковин.
3. [image: ]Надеть  на ось подшипника балансира втулку                 (рис.2). Вставить винт М6х30 в отверстие боковины                   с внутренней стороны, надеть на него шайбу и вкрутить винт  в балансир (через втулку). Аналогичную операцию провести с остальными балансирами.
4. Соединить опоры со связками 380х50 евровинтами 7х50. Связки устанавливать в пазы опор.
5.  (
Рис. 2
)Крепить балансиры к опорам. Операция выполняется  как  в пункте 3, только  винты вставляются                        с наружной стороны опор.
6. Установить заглушки d14 на головки винтов.   Заклеить самоклеющимися заглушками отверстия  в балансирах.
7. Наклеить на упоры подпятники, для смягчения ударов балансирами.  
               
      В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии в настоящей инструкции могут иметь место отдельные расхождения между описанием и изделием,                        не влияющие на работоспособность и технические характеристики.        
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Основные элементы кресла:

Мягкая часть:  
   1.  Сиденье*  - 1шт.  

Основание:
8.  Опоры - 2шт.,
9. Боковины* – 2шт.,
10. Связка 285х50 – 1шт., 
11. Связка 380х50 – 2шт.,
12. Упор – 2шт.
13. Балансир с подшипниками – 4шт.
*Сиденье и боковины поставляются в сборе

Фурнитура:

	· Шестигранный ключ 4мм  - 1шт.
· Шестигранный ключ 5мм - 1шт
· Заглушка пластиковая для евровинта  d14 – 6шт.
· Заглушка самоклеющаяся  d20 – 8шт.
· Подпятник резиновый самоклеющийся - 4шт

	· Евровинт 7х50 – 4шт.
· Евровинт 7х70 – 2шт.
· Винт М6х30 – 8шт.
· Втулка d12 – 8шт.
· Шайба 6  - 8шт.
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1. Сборка производится с использованием прилагаемых ключей.
2.  (
Рис.
 1
)Соединить (рис.1) упоры и связку 285х50                          с боковинами (связку устанавливать в пазы боковин) евровинтами 7х70: евровинт вставить  в отверстие упора, а затем вкрутить  в связку. Упор должен располагаться симметрично относительно контура боковин.
[image: ]3.  Надеть  на ось подшипника балансира втулку             (рис. 2). Вставить винт М6х30 в отверстие боковины                      с внутренней стороны, надеть на него шайбу и вкрутить винт в балансир (через втулку). Аналогичную операцию провести с остальными балансирами.
4. Соединить опоры со связками 380х50 евровинтами 7х50. Связки устанавливать в пазы опор.
5.  (
Рис. 2
)Крепить балансиры к опорам. Операция выполняется  как  в пункте 3, только  винты вставляются                        с наружной стороны опор.
6. Установить заглушки d14 на головки винтов.   Заклеить самоклеющимися заглушками отверстия  в балансирах.
7. Наклеить на упоры подпятники, для смягчения ударов балансирами.  
               
      В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии в настоящей инструкции могут иметь место отдельные расхождения между описанием и изделием,                        не влияющие на работоспособность и технические характеристики.        
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